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TR

Helge Nielsen

MASKINBLADETS TESTPILOT:

Helge Nielsen provekorer
en John Deere 3650

or

En elegant
sejtraakker
Helge Nielsens 2. traktor-

test for Maskinbladet blev
udfert med en John Deere

3650 4WD - et medlem af.

John Deere 50-serien, der

tar af 16 basismodeller
fra 56 til 114 HK DIN
s

elv ved denne belast-
ning, udstrilede den overle-
gen sikkerhed, - Jeg felte
mig en gang imellem fristet
1il at &bne deren for at lytte
til motorens stille summen.
Plojearbejdet blev udfort i
stubjord efter vinterbyg. Jor-
den var overvejende sand-

rer til traktoren efter 2 dages
plojearbejde: - Med den 114
HK motor havde jeg ingen
problemer med at traekke
den 4-furede vendeplov.
Traktorens gode sejtrak-
ningsevne blev bevist, da
den med kun 1600 motorom-
drejninger og helt uden
problemer, trak ploven med
en hastighed pa ca. 9 km i
timen.

hvilket resulterer i en kon-
stant effekt, selv om motor-
hastigheden reduceres. Ved

Maskinbladet

med mange i for

individuel tilpasning til den
enkelte traktorforer. Man
indstille

storre i belast-
ningen er der derfor ingen
umiddelbar grund til gear-
skift, liggsom det er muligt
med en.tung belastning at
saette i gang i et relativt hejt

kan
ransl tll den ideele posmon

specielt en stor fordel ved
plejningen - selv om jorden
var sandmuld, virkede den
heje hastighed ved det lave

Betjeningen sker fra et lille
handtag placeret ved siden
af de 2 gearsteanger. Et rele-
vant enske er en elektrisk
betjening fra en kontakt, pla-
ceret ved igearstan-
gen. Et udstyr af denne art
ville ege vaerdien af syste-
met, specielt hvis der ved
transport, skal geares meget
o: og ned. Trods de relativt

antal gear traktoren er
udstyret med, findes der i
arbejdesomradet 3-10 km/
timen dog et gear for hver
kilometer.

Hydraullk
Hydraulikkens  pumpey-
delse pa 84 liter pr. min er
tilfredsstillende. Ydelsen
passer udmaerket til den
store lofteevne. De 2 dob-
beltvirkende udtag betjenes
med hvert sit héndtag.
Til betjeningen af eventuel
extem hydraulik, kan der fra
traktor

db (A) ot lavs. Derimod sav-
nedes et drejeligt seede. Det
ville have forbedret mulig-

muld, 4-furede  gear. hederne for, i de fleste

vendeplov var Ved iklit er jdssituati at kunne

udstyret med j i i indtage en korrekt ergono-
nomien blevet prioriteret ml;k arbeldssl;liltmg K

meget hejt. De maksimale et daglige eftersyn - Kun-

John Deere 3650  motoromdrejninger er f. eks. ne overstds p& ganske fi

Den 6 cylindrede 5.88 liter
vandkelede motor ydede en
effeket p& 114 DIN HK/84
DIN kW med en literkapaci-
tet pa 3.598 kg (ISO-norm)

Faslles for 50-serit

ledes reduceret til 2300
omdr. pr. min. Véd hardt ar-
bejde, f. eks. plejning,
betyder dette en braendstof-
besparelse pa 10% i forhold
tilden af

minutter, hvilket jeg nu ogs&
betragter som en selvfaige.

Yderliger

?

torer er en meget stejl dre]—

John Deere motorer.
tilg

jodeses

- Traktorens gode evne til

de. Det er behageligt at
arbejde med en traktor, der
er i stand fil at tackle op-
gaven pd en behagelig og
afslappet made.

Transmlsslonan
mel-

fier-
nes 25 liter olie. Kapaciteten
kan efter behov eges til 31
liter.

Liften

- John Deere er udstyret

Ism de 3 gearomrader vnlle
vare onskelig. De 2 om-
r&der er fremadgéende med
i alt 8 gear. Bakgearomradet
ermed 4 gear. Alle gearene
er udstyret med en hydrau-
lisk betjent HI-LO (hej-lav)
funktion, der reducerer ha
stigheden

fordobler det totale amal
gear til 16/8. Alle gearom-
raderne betjenes med 2
gearsteenger, een omréde-
gearing med 2 fremadgéen-
de gearomrader og een til
bakomréadet.

= En synkronisering mel-

frem- og bakgearene
vnlle betyde forbedring ved

el f. eks. med frontlaes-
ssn Hovedgearslangsn var
derimod med sine 4 trin,
fuldt synkroniseret.

Nér forst traktoren er i be-
vaagelse skal koblingen kun
sjaldent aktiveres. | forbin-
delse med plejning kan der i
de vanskelige omrader nor-
malt veere behov for gear-
skift, men her kan det
ske ved brug af HI-LO mulig-
heden uden udkobling.

- Betjeningen af HI-LO
funktionen foregik béde
smidigt og bledt, sdvel i mar-
ken som under transport ved
haje hastigheder.

John Deere er udstyret
rmed en 2F Iorakse/ msd en
castervinkel, B650

Fezelles for 50-ssnens motorer er en meget sre/l drejningsmomentstigning. Det resulterer i en kanslanl effekt selvved haren vsndsradms pé kvm

lave motoromdrejninger.

4,7m.
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med et »lukket center« hy-
drauliksystem, der fungerer
med en perfekt dybdekontrol
uden nogen former for ryk
eller sted.

Oliepumpen kobles fra
(stér pa »stand by«) ndr der
ikke anvendes olie fra syste-
met. Fordelen ved dette er,
at der altid er fuld tryk pa alle
systemer. P4 denne méde
undgées spildtid med op-
bygning af tryk, og samtidig
har det en braandstofbespa-
rende effekt, idet olietrykket
fastholdes p& »stand by« ni-
veauet i alle ledninger, uden
konstant pumpning. En an-
den gevinst ved princippet
er reduceret slidtage.

Betjeni gen af hydraulik-
ken foregar manuelt. John
Deere 3650, kan leveres
med elektonisk liftkontrol
Prohytronic, som ekstra ud-

styr.

Dybdekontrollen  foregér
via liftarmene til en i trans-
missionshuset placeret
reguleringsforbindelse. Den-
ne konstruktion bevirker, at
man altid far signaler til dyb-
dekontrollen, uanset man
kerer med helt eller delvist

leringen i transmissionshu-
set er ideel. - Det betyder
nemlig en perfekt beskyttel-
se mod det skrappe miljg,
der altid findes omkring en
traktor.

PTO

- Kraftudtaget tilkobles fin-
gerlet, og hastighederne
eller 1000 rpm, veelges med
et handtag, der er anbragt i
forerhuset.

Forhjulstrask

John Deere er udstyret
med en s&kaldt ZF foraksel,
med en castervinkel p& 12°.
Oversat betyder det, at sty-
reboltens aksel haslder 12°
bagover. Ved vendinger be-
tyder denne konstruktion, at
forhjulenes overste del ven-
der bort fra chassiset, hvor-
ved der gives plads til starre
daok, og derm storre og
bedre jordkont

- Det betyder ogsé at John
Deere kan bryste sig med s&
lille en venderadius som 4.7
meter. En pudsig detalje pd

sestermodellen 3350 er, at

Regu- den 4 skal bruge
en radius pé 4.3 meter for at
vende, hvorimod

cm

Er

mere. Hemmeligheden er
netop castervinklen, -
kun findes John Deeres me-
hjulstrukne modeller.

- Forakslen er udstyret
med differentialespaarre, der
automatisk indkobles under
vanskelige forhold.

- Til- og frakoblingen af for-
hjulstreekket fungerer helt
perfekt. Det sker elektrohy-
draulisk under alle belast-
ningsniveauer. Betjeningen
foregdr fra en elkontakt p&
instrumentpanelet.

Bremser

Der findes ikke bremser
pa forakslen. De 2 hydrau-
lisk betjente vide skive-
bremser p& bagakslen er
selvjusterende med trykud-
ligning.

Differentialespaer-
re

- Ind- og udkobling foregar
manuelt pa en fodpedal, der
er anbragt i hejre side af fo-
rerhuset. Denne placering er
ikke et sgersyn. Jeg har tid-
ligere papeget en lignende
placering i andre traktorer.
En midtplacering ville vaere
at foretraekke, idet pedalen i
vanskelige situationer s&
kunne betjenes med venstre
fod.

- Desvaerre er betjeningen
absolut ikke moderne. Der
findes ganske simplet ikke
en |aseanordnin S&

aktivereret, skal foden hvile
pa pedalen. Til gengzeld er
sparret meget let at udkob-

- En elektrisk betjening i
en traktor som denne ville
veere helt naturlig.

Kabinen

Traktoren er udstyret med
en SG 2 kabine, let betjening
af grebene, et godt udsyn og
et ideelt klima. Det sidste
opnas fra et airconditionsan-
leeg, der leveres som stan-
dard p& den afprovede
model. - Indstigningen kan
kun ske fra venstre side. |
modsatte side er et vindue,
der fungere som nedud-

gang.

Selve indstigningen skal
man bruge lidt tid pa at ven-
de sig til. - Man gar op langs
traktorkroppen ad 3 skridsik-
re trin. | kabinen drejer man
sig en %2 omgang og seetter
sig i det i evrigt udmaerkede
saede. Efter et par forsag lyk-
kedes det dog rimeligt
nemt at komme ind i kabi-
nen. Det er dog bade hurtigt
og let at komme ud igen.

- Seedets placering bagud
i kabinen betyder et veeldigt
godt overblik ved til- og fra-
kobling af redskaber. Een
ting virkede dog ikke
smart. Abne/lukkahéndtaget
ruden, generer syns-
feltet hen over hljre skulder,
og det er jo en oplagt ulem-
pe ved f. eks. plejning. Men
ogsé ved finsnitning kan det

John Deere er udstyret med et »lukket center« hydraulrksyslem Dene bswrker, at der
altid er fuld tryk pé alle systemer.

begraense observations-
mullghedeme Lydniveauet
77.5 db (A) er behageligt
lavt, nvorlmod pladskravene
ikke tilgodeses i fuld om-

fang. Specielt maskinsta-
tionsfolk szetter stor pris pa,
at der er plads til en keleta-
ske til mad etc. - Det var der
ikke plads til!

Specielt gashéandtagets
placering var sarlig god. -
Det er en lille fiks sag, - hen-

-

lzenge - ‘,’?h",‘l,)ff:e" udsrrélede en averlegen sikkerhed. Jeg falte mig en gang rmellem fristet til at dbne deren for at lytte
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RA KTO RTEST fortsat...

Gashéndtaget - en lille frisk sag - hensigstmaessigt place-
ret pd »kommandokontrollen«.
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sigsmaeessigt  placeret pa
~»kommandokonsollen« sam-
men med gearstenger og
lifthandtag.

- Rattet er med s& mange
indstillingsmuligheder,  at
jeg tror, det kan tilpasses de
fleste traktorforere.

- Men nér vi nu skal ga i
detaljer,s& har John Deere
glemt et par vigtige installa-
tioner. til

De andringer, der ville
have gjort oplevelsen per-
fekt, var en synkronisering
af omradegearene og méske
lidt flere gear. Handtaget pa
bagruden burde flyttes ind til
midten s& det ikke generer.

Prisen
John Deeres traktorpro-
1il D:

stremforsyningne af ekstra-
udstyr mangler (- til gengzeld

gram imp: anmark
af Agrodomi i andby Den
vejledende pris pa den teste-

kunne cigarteenderen ud- de traktor, pr. september Indstigningen skal
maerket undvaeres)! Et disp- 1989 er kr. 392.500 incl. le- ‘man lige vende sig
lay der forteller den vering. til.

nejagtige fremkerselshastig-
hed, burde forleengst have
erstattet den gammeldags
viserindikator,som jeg til min
store overraskelse fandt i
denne traktor.

Standardudstyr
Aircondition samt radio
med béndspiller.
Daekmonteringen er pa
baghjulene 18,4 R 38 og pa
forhjulene ikke mindre end
16,9 R 24.

Konklusion

Jeg var tilfreds med John
Deere 3650, men jeg havde
dog ogsd nogle ensker til for-
bedringer.

- Traktoren markerede sig
postitivt med de haeldende
forhjul, der gav den en me-
get lille venderadius. Men
0gsa den omdrejningsvillige
motor og det hurtigtvirkende
»lukket center« hydraulik var
en god oplevelse.

- Motoren kan kort og godt
beskrives som en drem!

Det daglige eftersyn
kunne oversties
pé ganske f& minutter.
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Helge Nielsens vurdering
af John Deere 3640. Max point 5

TESTSKEMA

Ja

Nej Bemasrkninger

MOTOR

TRANSMISSION
Funktion af kobling

Gearskift

Lyngear uden brug af kobling

HYDRAULIK

Betjening af

Funktion

2 dobbelte

LIFTEN
Elektronisk

Mekanisk
Tilkobling af redskab

- Lynkobling

atlift

v gena!
Funktion af i

Lofteevne

PTO
Tilkobling

Omskift fra 540 - 1000 RFM

FORHJULSTREK

Tilkobling

Funktion:
- Overtrask

- Undertraok

BREMSER
Bremseevne:

Pedaltryk .

venstre bremser

DIFFERENTIALESP/ERRE
ik .spearre

Funktion

KABINE
Stojniveau

Udsyn: fremad, bag:

Varme og ventilation

Muligheder for, atj
Luftdysser til bag-

g

og loft

Aircondition

o < v #

asdet: Justeri

og kerestilling

io
Finishi kabinen
i f kabinen

KORSELSCOMPUTER

Nem at afleese i

Muligheder for tilslutning til redskaber ...

Arealmaler trip/total
o

o PTO og motor

STANDARDUDSTYR
Olieudtag

Skarme

Arbejdslys

Frontveagte

2dobbelte

1 bagudrettet
DATA

DAGLIG VEDLIGHOLDELSE
Checkaf:

Oliestand

Kontrollampe for:
Stoppet luftitre

Kolevaske

Batteri

Daglig tidskrav

xx

DATA

BRENDSTOFTANKEN
Indhold

Placering

Péfyldning

DATA:
Motoreffekt HK/KW DIN

Turbo

Antal gear frem

og bak
PTC effekt HK/KW DIN ved 1000 omdr. pr. min .

ogbag

114
6oyl
JA
2300 omdr. pr. min.
16/8
TEKW
For: 1710kg
Bag: 3275 kg. Total 4985 kg

HELHEDSINDTRYK AF TRAKTOREN






