Mandag den 23. april 1990

Pilot:
Helge Nielsen

Redaktion:
Hans Kurt Knudsen

Foto:
Jorgen Lindhard

MIDT- & VESTJYLLAND 11

TRAKTOR-TEST |

Helge Nielsen prevekerer Ford 8630 Power Shift for MASKINBLADET

Effektivt arbejdende traktor

Helge Nielsen blev fgrst og fremmest »bidt« af
den meget velfungerende, koblingsfrie gearkas-
se. - Med den, er der for fgreren, virkelig tale om
en arbejdslettelse, der ogsé betyder gget effektivi-
tetl. :

nimum af tid pa foragrene
med den 4-furede vende-
plov.

Med gearvaelgerhand-
taget skiftes sével gear
som i

Ford 8630 Power Shift, er
een af de 3 nye traktorer i
Fords 30-linie. Alle model-
lerne er med turboladede,
seks-cylindrede motorer
med effekt fra 132 til 186
DIN HK, samt elektronisk
powershift transmission
0g 4-hjulstrak.

Helge Nielsens
kommentar
Efter 2 dages plgjning p&
en rimelig flad og sand-
muldet stub- og grgnjord,
med en 4-furet 16" Kver-
neland vendeplov med
jordpakker, har Helge
Nielsen fglgende kom-
mentarer til Ford 8630 Po-
wer Shift pa 132 HK:
Traktoren er udstyret
med Ford's nyudviklede
Power Shift gearkasse
med 18 fremadgdende og
9 bakgear. Gearskiftet
sker, selv under fuld be-
lastning uden tilkobling.
Med gearvaelgerhdndta-
get skiftes, under frem-
drift, sdvel gear som ker-
selsretning, frem til bak el-
ler omvendt. Hele gear-
skiftet styres af en sakaldt

udkobling, samt skifte op
og ned gennem alle gea-
rene, - stadig uden udkob-
ling.

og
mikroprocessoren  vael-
ger, efter programmering,
et hgjere eller lavere bak-
gear, end det fremadga-
ende gear, der skiftes fra.

tes frem pé& forageren. 3.
Gearvaelgeren traskkes til-
bage og traktoren brem-
ses. Stoppet varer en
brokdel af et sekund,
hvorefter traktoren selv
skifter til det forudpro-
grammerede bakgear, og
bakker samtidig med at
ploven vendes. 4. Gear-
veelgeren skubbes igen

pé den flade

Med en 4- furer

stub- og grenjord foregik uden problemer.
i 8 km/t.

var

il

, der ger
det muhgt at skifte gear
ved et enkelt skub pa ho-
vedgearstangen/gearveel-
geren. Man kan hurtigt

skifte mellem fremadga-
ende- og bakgear uden

funktion
Vendegearsfunktionen
styres 100% af mikropro-
cessoren. | praksis bety-
der dette en usadvanlig
stor bevaegelighed, og mi-

Ford 8630 er som standard udstyret med dobbeltvirken-
de m_jtsg, der ogsé Ifan_a_nvendes som enkelr'{irkende,

er me
trol. Flowet indstilles med en fingerskrue.

(o]

et hmere eller lavere bak-
gear, kunne foretages p&
under 15 sekunder!

Skiftes mellem bade ge-
ar og kerselsretning sker
dette helt uden bratte ryk
eller mislyde fra gearkas-
sen. Undtagelsen er ned-
gearingen fra 10. til 9. gear
(7 km/t.). Her forekommer
etryk, der i styrke svarer til
det man oplever, nar der
med en Dual Power trans-
mission skiftes fra »hgj« til
»lave.

Jeg plgjede med ca. 8
kmit., der svarer il 11. ge-
ar, men ved enderne gea-
rede jeg ned til 10. eller 9.
gear.

Hurtig vending
pa forageren

En normal hurtig vending
med ploven foregik séle-
des: 1. Ved enden lgftes
nloven on 2 Der fortszet-

frem og, efter et kort stop,
er traktoren pé vej fremad
i samme gear som trakto-
ren senest kgrte frem i. 5.
Ploven saenkes, og jeg er
pd vej med det naeste
treek.

Hele denne procedure
skete sardeles hurtigt,
nemt og bekvemt, og
uden at aktivere kobling
og bremser.

Gearkassen
Gearkassen deekker ha-
stighedsomradet fra 2,0 til
10,0 km/t. D.v.s. at man til
normal kgrsel ikke bruger
koblingen. Ford 8630 er
dog udstyret med en sé-
kaldt »krybepedal«, der i
praksis bruges ved praeci-
sionskgrsel og ved ngd-
stop.

Hydraulik
Ford 8630 Power Shift er
udstyret med 2 hmlryks-

betjener kraftudtagskob-
ling, 4-WD kobling, diffe-
rentialelds, Power Shift og
de servoforstaerkede
bremser. Ydelsen er 132

I./min.

De to hgjtrykspumper
yder tilsammen ikke min-
dre end 108 I./min. Det er
blandt den bedste ydelse i
denne klasse (iflg. impor-
tgren er det den hgjeste
ydelse i klassen). Med de
to pumper kan redskabs-
Ipft og fiernudtag benyttes
samtidig.

Traktoren er som stan-
dard udstyret med 4 dob-
beltvirkende udtag, der
ogsd kan anvendes som
enkeltvirkende. De betje-
ningsvenlige ventiler er
med individuel gennem-
strgmningskontrol,  idet
flowet med en fingerskrue
indstillles efter den enkel-
te maskines krav. Hydrau-
likslangerne kan uden oli-

espild frakobles under
fuldt tryk.
Liften
Liftreguleringen  foregér

manuelt fra det velplace-
rede, men tungt fungeren-
d . ’

fgring, sker med eet betje-
ningsgreb, der er anbragt
i etkonsol til hgjre for trak-
torfgreren. Herfra er det
samtidig muligt at regule-
re lgfte-/saenkehastighe-
den, der indstiller sig au-
tomatisk efter belastnin-
gen pé trepunkisliften.

Ved tilkobling af redska-
ber ville det vaere gnske-
ligt om liftreguleringen
kunne foretages udven-
digt. Lgfteevnen er godt
og vel egenvaegten, nem-
lig 6800 kg.

PTO

Velfungerende, hydrau-
lisk indkobling, der fore-
gér jeevnt og uden chok-
pavirkninger af det monte-
rede redskab.

PTO’en er udstyret med
béde 540 og 1000 omdrej-
ningen pr. minut. Desvaer-
re kan skiftet kun ske ved
at udskifte PTO-akslen, og
det giver nogle igjnefal-
dende mangler. F.eks. kan
det ved ballepresning vae-
re gkonomisk, under visse
betingelser, at kgre med
lavere motoromdrejnin-
ger. Men den besvaerlige

e

hejre for fgreren. (Den
tunge beveegelighed kan
skyldes mangelfuld klar-
goring).  Vaegtoverfari
gen sker gennem traek-
steengerne, og det gor
den naermest perfekt, ved
bade ophaengte og halv-
bugserede redskaber.
Specielt ved den sidste
kategori, kommer den ngj-
agtige og fglsomme vaegt-
overfgring til sin ret.

Blandingen  af

posi-

altsd
denne mulighed.

Forhjulstraek
Tilkoblingen til forhjul-
straek sker let uden belast-
ning fra en vippekontakt,
hensigtsmaessig anbragt
pa instrumentpanelet.
Venderadius opgives til
kun 5,1 meter. Det er den
centermonterede kardan-
aksel, der ggr den snaevre
vending mulig, idet forhju-

og veeg!

o naeste side

Ford 8630 er udstyret med den helt nye Power Shil
gearkasse med 18 fremadgdende og 9 bakgear. Der e
rah_e om en transmission, der unaegtelig betyder ar

o0q een lavtr

og
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Traktoren er meget
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Ay

er f4 og let til

- fortsat fra forrige side

lene kan drejes 50°. Stgr-
relsen taget i betragtning
er traktoren meget ma-
n@vredygtig.

Forakslen er med dif-
fentiale, der automatisk
indkobles ved uens traek
pa forhjulene.

Bremser
Bremserne er servofor-
steerkede, vade skive-

bremser, der sidder godt

De daglige

rerhuset.

Men hvorfor har man
dog anbragt kontakten
med kontrollampe et s&
uhensigtmaessigt sted? |
normal kgrestilling  har
man ikke en chance for at
se lampen, og man glem-
mer ofte at f& spaerren ud-
koblet.

Enten bgr kontrollam-
pen flyttes op pé instru-
mentbordet ellers skal der
konstrueres et kontaktpa-
nel ved hgjre stolpe i kabi-
nen, hvor ogsé kontakten

i
set. Olien betyder effektiv
afkeling.

til i af differenti-
ale og 4-WD passende
kunne sidde.

det ikke er ngdvendigt at
veere akrobat for at entre
fgrerhuset fra hgjre side.

De tre trin til fererhuset
er skridsikre og hensigts-
maessigt placerede.

Fgrerhuset er rumme-
ligt, og der er god plads til
den ngdvendige kgleta-
ske!

Seedet giver en behage-
lig tilpasning til kropsveegt
og benleengde. Det ind-
stilles automatisk med
trykluft til forerens vaegt
og det kan yderligere ind-
stilles pa en raekke andre
punkter, f.eks. leeneestgt-
te, larstgtte og seedebred-

Hele ved vending pa

sé he/r uden at aktivere kobling og bremser.

Differentiale-
spereren
Indkoblingen sker elektro-
hydiraulisk med en vippe-
kontakt udstyre! med kon-
trollampe, i ovngt meget
placeret

- Og endelig skal ngd-
digvi at

foregdr saerdeles hurtigt og effektivt. Og

de. Den eneste, og dog
mangel er, at

det ville veere praktisk, at
differentialen automatisk
udkobles nar liften heeves.
Det vil forbedre, en ipvrigt
udmaerket fungerende dif-

bagud til hgjre for forer-
seaedet. Udkoblingen sker
let ved enten at aktivere
kontakten eller ved let at
bergre en af bremsepeda-
lerne.

Den elektriske indkob-
ling er virkelig en lettelse i
forhold til den gammel-
daas pedal i bunden af fg-

Kabinen
Indstigningsforholdene
gennem de baghzngsle-
de dore er i venstre side
gode, og i hgjre side rime-
lige gode. Det sidste er
udsadvanligt, men den
hensigtsmaessigt placere-
de gearvaelger betyder, at

det ikke kan drejes. Rattet
er kun delvist indstilleligt.
Det er sdledes ikke muligt
at indstille det i leengde-
retningen, og det kunne i
visse situationer veere gn-
skeligt!

Konsollen til hgjre for
forerpladsen, med betje-
ningshandtagene til hy-
draulik, dybdekontrol, Igf-
tehastighed og indkobling
af PTO, mangler handgas-
sen. Den er uhensigtmaes-
sigt anbragt leengere
fremme i kabinen ved in-

peratur, olietryk, batteri-
ets effekt, brandstofma-
ler, motoromdrejninger,
kgrehastighed og PTO-
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treekke den 4-furede ven-
deplov med en hastighed
pé 8 km/t.

Ford 8630 Power Shift
sig ved den

gerne ved de to
hastigheder.

Radar

Modellen var _standard-
udstyret med Fords Prae-
stations Monitor (TPM),
med radar til registrering

meget velfungerende
koblingsfri gearkasse. Der
er her tale om en arbejds-
lettelse for fgreren, og ud-
nyttet rigtigt, er der tale
om arbejdslettelse, der
unaegteligt vil give en pen

af effektiv

stighed. TPM’en viser
hjulslippet i procent, og

ﬁehandlet areal pr. tidsen-
ed.

Kiima
Varmeapparatet fungere-
de hurtigt og tilfredsstil-
lende, men uden mulig-
hed for at kanalisere var-
men direkte ned pa fgd-
derne.

Traktoren er som stan-
dard udstyret med aircon-
ditionsanleeg.

Standardudstyr

Udover airconditionsan-
leegget, er kgrselscompu-
ter, Power Shift transmis-
sion, frontvaagte og 4

af de udvendige ventil-
bokse er i seerklasse!
Forerhuset, model Su-
per Q, er ikke nyt, men det
er dog fuldt med tiden, og
det fremstar i dag som en
behagelig arbejdsplads,
bade hvad stgj, udsyn og
indretning angér. Stgini-
veauet opgives til 80 dBa.
Men heller ikke Ford
8630 Power Shift er fuld-
endt. Andringer pé visse
omréder kan give stgrre
eller mindre forbedringer:
Differentialen burde auto-
matisk frakobles nar red-
skabet haeves, og kontrol-
muligheden ber helt klart

udtag,

strumentbordet. Gearveel- ~ standard.

eren er meget raktisk PRy
Srbragtumigdelbart oran  Helge Nie
konsollen. konklussion

i Plgjearbejdet pa den flade
Digitale sandmuldede stub- og
indikatorer granjord var en dejlig op-
Instrumentbordet viser di-  levelse. Forden havde in-

gitalt kglervaeskens tem-

gen problemer med at

Den udvendige liftbetje-
ning hgrer helt klart hjem-
me pé en traktor af denne
Klasse. Og sidste, men ik-
ke mindst: Ved plgjning er
det en fordel, at man kan
se ud af bagruden ogsa i
regnvejr - der mangler en
visker.

—

Det er ikke nadvend:gr at vaere akrobat, for at entre fnrerhusez Indsr:gnmgsfomalde-

ne er gode i begge sider og de

trin er

placeret.
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Standardudstyr = ® ] 5 A Point
R etarons Lidatyr rarducont = o | Bemarkainger: Test af: Ford 8630 Power Shift | "0
Antal olieudtag: Motor . ]
E/D ventiler . 4 Max. omdrejningstal: 2200 omdr./min. )
E ventiler... 1o Max. drejningsmoment: 511 Nm v/1600 omdr./min.
Trykigsretu i Ko} Drejningsmomentreserve: 15%
- Motoreffekt: 132 HK/DIN 97 kw.
Elektronisk lift W|=O! Sejtraekningsevne 4
| ®
Faste treeksteenge A Transmission
Teleskopiske treekstangsender 3| ©, Funktion af kobling 4
Lynkobling p& treekstangsender .| ® Gearskift 5
Faiicevne S800jkg Lyngear uden brug af Kobling .........cwusruussisssssunss 5
Mekanisk PTO tilkobling .. o Gear-fordeling 5
Hydraulisk PTO tilkobling [} E
El-hydraulisk PTO tilkobling.... |o Hydraulik
Betjening 4
Mekanisk tilkobling af forhjulstraek ....... (e} Funktion 4
Elektronisk tilkobling af forhjulstraek [ )
Sidedifferential o Liften
Center}ilﬂerentiale. L] ; Tilkobling af redskab 4
Speerring, type.... automatisk Betjeningshandtagene/Kontakternes placering . 4
Til- og frakobling af differentialespeerre| elektrisk Udvendig betjening af lift.......
Funktion af lift/veegtoverfgring . 4
Stgjniveau v/max. omdr. og belastning 80 dBA Lgfteevne 4
Luftdyser til bag- og siderude ingen til bagrude
Airconditioning PTO
fadio Tilkobling 4
Passag de Omskift mellem kraftudtagsomdrejningstal ............. 3
Effekt: 130 HK
BRENDSTOFFORBRUG Effekttabsprocent: 2%
Kraftudtag Ydelse BRANDSTOFFORBRUG Fgrhiulstraek
omdr./min. kW. “Ltr./time * G./kWh Tilkobling 5
Del belastning Venderadius 4
2o E B f
90 278 262 Bremser
Max. belastning Bremseevne % 4
1000 96 29,4 261 Pedaltryk 4
HYDRAULIKPUMPE Differentialespzerre For: .. 5
Totalydelse i liter pr. minut Til- og frakobling af diff.-spzerre  Bag: .. 4
Omdrejninger 2450 1225 800 Kabinen
Tryk i bar Ltr./min. Ltr./min. Ltr./min. Stgjniveau 4
?go gg gg ‘3‘; Indstigningsforhold:3 hgjre side.... 3
140 75 51 30 venstre side 5
k e Udsyn 4
Overtryksventil, 170 bar s
Minimrvum 10 Itr./min. over hele omradet Varme 99 ventilation 4
Regulering af luftstrgm mellem gulv og loft. 2
Kilde: Landboorganisationernes traktorkontrol (april 1990) Handtag og pedalplacering..........oweeeceescee 4
Overskuelighed af instrumenter og handtag 4
Instrumenttilstraekkelighed 5
Saedet: Justering 0g k@restilling ........cooveeeinniniiinians 4
Rat og styrefunktioner 4
Finish i kabinen 5
Udstyrsomfang 5
Braendstoftanken
Indholdstilstraekkelighed 4
Placering 4
Adgang til daglige kontrolsteder. 4
Helhedsindtryk af traktoren.............cccoeee. 4
Mandag den 5. - 11. - 18. juni tester Helge Nielsen Valmets nye ega 8 i int: i i
o NBTADETS Antal mulig point: 185 Point ialt | 149




